
PIEGA ARTICOLO PREZZO AL PUBBLICO
(IVA INCLUSA)

CR High - Black 022080 €249,99

Carmichael - Black 022081 €249,99

Henry/Reed - Black 022082 €249,99

SX Race - Black 022083 €249,99

• Il primo manubrio per motocross in alluminio rinforzato 
con fibra di carbonio. 

• Il rivoluzionario sistema Carbon Core utilizza nuclei in 
fibra di carbonio unidirezionali leggeri ed eccezionalmente 
resistenti per rinforzare i tubi in alluminio e ridurre in 
sicurezza lo spessore delle pareti nelle aree chiave.

• Accurate riduzioni dello spessore della parete del tubo in 
alluminio riducono significativamente il peso e permettono una 
impareggiabile flessibilità e assorbimento delle vibrazioni.

• Il manubrio da motocross da 1⅛" più leggero: fino al 
20% più leggero rispetto ai modelli convenzionali da 1⅛".

• La lega di alluminio della serie 7000 offre una superiore 
resistenza alla trazione, allo snervamento e alla fatica.

• La finitura effettuata con pallinatura avanzata, processo 
di distensione e anodizzazione offre una durata eccezionale.

• L'innovativo design Control+ porta i manubri da 
motocross nell'era moderna, offrendo più spazio che 
mai per i comandi, gli interruttori di mappatura e gli 
avviamenti elettrici.

L'era dei quattro tempi ha spinto in avanti la tecnologia 
nel motocross a un ritmo senza precedenti. Di conseguenza, 
i manubri si stanno rapidamente riempiendo di frizioni 
idrauliche, interruttori di mappatura, avviamenti elettrici e 
altro ancora. Con il loro design innovativo Control+, i manubri 
ProTaper® ACF sono i primi a rispondere a questa crescente 
necessità. Control+ offre 220 millimetri di spazio per i 
comandi - fino a 40 millimetri in più rispetto ai tradizionali 
design dei manubrii da 1⅛".

A differenza della tradizionale fibra di carbonio, la fibra di 
carbonio unidirezionale non è tessuta. Le sue fibre corrono 
parallele l'una all'altra in un'unica direzione. Ciò consente 
alle fibre di rimanere completamente piatte senza spazi tra 
loro. Queste fibre densamente concentrate vanno a costituire 
una fibra di carbonio unidirezionale con massima resistenza 
alla trazione longitudinale – generalmente il doppio di quella 
di una tradizionale fibra di carbonio tessuta.

Nei manubri ProTaper® ACF è presente un rivoluzionario 
sistema centrale in fibra di carbonio unidirezionale per rinforzare 
i tubi in alluminio. La maggiore resistenza consente di ridurre 
in modo sicuro lo spessore della parete del tubo in alluminio 
nelle aree chiave, diminuendo notevolmente il peso e producendo
una impareggiabile flessibilità e assorbimento delle vibrazioni.


