
off road
atv

athena spa, via delle albere, 13 - 36045 alonte (vi) - italy 

tel. + 39.0444.727258  - fax +39.0444.727222 

e-mail: ordini@athena-ad.com (per il mercato italiano)

e-mail: sales@athena-ad.com (for foreign markets)

800491590
Numero Verde

solo dall’Italia
1

69 mm 

43,7 mm

163,5 cc 

12,1:1 

20,43 Kw / 27,4 HP

66 mm 

43,7 mm

150 cc 

11,7:1 

18,30 Kw / 24,5 HP

ALESAGGIO / CYLINDER BORE
CORSA / STROKE
CILINDRATA / DISPLACEMENT
RAP. DI COMPRESSIONE / COMPRESSION RATIO
POTENZA ALL’albero / crankshaft POWER

OEM
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- Cilindro in alluminio con riporto galvanico di Nichel;
- S4F069000030 	 Pistone forgiato (D. 68,96 mm); 
- P400210160019 	 Kit guarnizioni speciali;
- P400210201002	 Albero a camme Racing (non incluso nel kit)

- Galvanic coated aluminum cylinder;
- S4F069000030 	 Forged Piston (D. 68,96 mm); 
- P400210160019 	 Special gasket kit;
- P400210201002	 Racing camshaft (not included into the kit)
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Athena [20,43 KW / 27,4 HP] 
Test eseguiti con: 
-	 Gruppo termico Athena D.69 

mm; 
-	 Scarico Akrapovic;
-	 Albero a camme Racing

OEM [18,30 KW / 24,5 HP]
-	 Test eseguiti con motore origi-

nale;
-	 Scarico originale fornito da 

Honda; 

Athena [20,43 KW / 27,4 HP] 
Tests made with: 
-	 Athena cylinder kit Athena 

D.69 mm; 
-	 Akrapovic exhaust pipe. 
-	 Racing camshaft

OEM [18,30 KW / 24,5 HP]
-	 Tests made with stock engine;
-	 Original Honda exhaust pipe.
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HONDA CRF 150 R 07-09 ø69 mm
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POTENZA ALL'ALBERO / CRANKSHAFT POWER [HP]
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7250 7750 8250 8750 9250 9750 10250 10750 11250 11750 12250 12750 13250 13750

RPM

ATHENA [20,43 kW / 27,4 HP]

OEM [18,3 kW / 24,5 HP]

POTENZA all’albero RUOTA / crankshaft power [HP]


