
Nuovo kit BIG BORE per Yamaha X-MAX e X-CITY. Il kit è comprensivo di cilindro in alluminio con riporto la Nichel-Silicio, di pistone fuso e di 
centralina aggiuntiva, progettata dai tecnici GET, che corregge la curva di iniezione per portare al top le prestazioni del motore. Si tratta di un kit 
PLUG&PLAY che non necessita di modifiche al carter per essere montato. Grazie agli elevati standard qualitativi, alla lunga esperienza su pista, e 
a un nuovo metodo produttivo che prevede l’uso di macchinari di precisione a controllo numerico, questo gruppo termico garantisce un rapporto 
qualità prezzo imbattibile con delle prestazioni eccezionali!
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58.6 mm
182.6 cc
11.4:1

9.88 KW / 13.25 HP / 8700 rpm

52 mm
58.6 mm
124.7 cc
11.2:1

8.16 KW / 10.95 HP / 8500 rpm
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- S4C06300002A	 Pistone fuso Ø62.95; 
- S4C06300002B	 Pistone fuso Ø62.96; 
- S41316167	 Segmento; 
- P400270160059	 Kit guarnizioni smeriglio;
- S410485380005	 Centralina;
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Codice:  P400485100045

adattabile a:

Athena [9.88 kw / 13.25 HP]
Test eseguiti con: 
- Kit ATHENA Ø 63 mm + GET ECU

OEM [8.16 kW / 10.95 HP]
Test eseguiti con motore originale.

1.	Progettazione con software di Modellazione Solida 
3D che permette simulazione e verifica delle solle-
citazioni meccaniche.

2.	Cilindro fuso in stampo d’acciaio con una speciale 
lega d’Alluminio, lavorato con macchine CNC per ga-
rantire in tutte le lavolazioni tolleranze centesimali.

3.	Vasche d’acqua progettate per aumentarne la capa-
cità.

4.	Canna cilindro trattata superficialmente con una spe-
ciale miscela di Nichel e Silicio per garantire mas-
sima scorrevolezza del pistone e la massima durata 
del cilindro.

5.	Lappatura eseguita in sale climatizzate a 20°C, per 
un perfetto controllo degli alesaggi e un accurato si-
stema di controllo qualità di ogni singolo cilindro.

6.	Piani d’appoggio del cilindro perfettamente paralleli 
per eliminare qualsiasi problema di accoppiamento.
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X-MAX 125 OEM X-MAX 183 ATHENA+GET ECU

P400485850119 
KIT MOTORE  

P400485600119 
KIT SMERIGLIO

P400485400119 
KIT PARAOLIO 

S41PLAT056
CINGHIA PLAT.

P400485110003
VARIATORE

FFC015
FILTRO OLIO

S410485200047 
FILTRO ARIA

R-KT4E12-0R
FILTRO ARIA DNA

YAMAHA X-MAX 125 2006-2012

YAMAHA X-CITY 125 2008-2011
CILINDRO, PISTONE, KIT GUARNIZIONI, CENTRALINA
BIG bore Ø 63 mm / 183 cc
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On

PRO
NTO

ALL
’USO

PREZZO SUGGERITO 

AL PUBBLICO € 580
IVA ESCLUSA


