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OFF-ROAD RANGE

GEOMAX ATS81
GEOMAX ENDURO EN91
D908 RR
GEOMAX MX-12
GEOMAX MX-33
GEOMAX MX-53
GEOMAX MX-71
D952
D803 GP
D14
UTILIZZO COSTRUZIONE TECNOLOGIA
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Sviluppato per vincere in condizioni di sabbia estrema.

IR SABBIA

Nato dalla collaborazione coniteam MXGP in Europa e negli Stati Uniti, MX-12 di
Dunlop offre ai piloti un miglior grip, maneggevolezza e trazione anchein
condizioni di sabbia e fango estreme (rispetto al predecessore MX-11).

/ Inuovi profili anteriori e posteriori consentono una maggiore trazione e un
migliore assorbimento degli urti

/ Maggiore stabilitd in frenata e controllo della derapata ottenuto grazie alla
tecnologia V-Block

/  Eccellente inserimento in curva, miglior grip laterale ed elevato controllo
grazie alla Progressive Cornering Block Tecnologia (PCBT).
/  lIposizionamento dei tasselli garantisce una guida pit fluida e controllata.

PNEUMATICI ANTERIORI
CERCHIO MISURA TT/TL CODICE SPEC

21 80/100- 21 51M T 635895

PNEUMATICI POSTERIORI

10 70/100- 10 41 T 636795
12 80/100-12 4M T 636796
14 90/100- 14 49M T 636797
16 90/100- 16 51M T 636798
18 110/100- 18 64M T 636794
19 100/90- 19 57M T 635893

110/90- 19 62M T 635894

120/80- 19 63M 1 636793
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Il pneumatico off-road Dunlop Geomax MX-33 é il primo progettato per
fondi morbidi, fangosi e intermedi. Un punto di riferimento per gli
appassionati di MX che cercano di superare i propri limiti e per i
professionisti come Clément Desalle in MXGP.

/  Maggiore durata e resistenza ai tagli grazie a un'innovativa miscela dipolimeri

/  Eccellenteinserimentoin curva, miglior grip laterale ed elevato controllo della
derapata grazie alla Progressive Cornering Block Technology (PCBT)

/ PG comfort grazie al Multiple Block Distribution (MBD) che migliora
I'assorbimento degli urtie al Carcass Tension Control System (CTCS) per un’
ottimizzata distribuzione della tensione

/  PiG grip su una pid ampia gamma di superfici grazie ad una formula
alfamente innovativa che utilizza particelle di carbonio ultra-fini.

PNEUMATICI ANTERIORI

CERCHIO  MISURA IC/CV  TT/TL CODICE SPEC COMMENTI
10 60/100- 10 33J T 636101
12 60/100-12 36J T 636102
14 60/100- 14 29M T 636103
17 70/100- 17 40M T 636105
19 70/100- 19 42M T 636106
21 80/100- 21 51M TT 636108 OE sui modelliHonda CRF450R, Husgvarna FC & TC, KTM SX,
Yamaha YZ450F 2021
PNEUMATICI POSTERIORI
CERCHIO  MISURA IC/ICV  TT/TL CODICE SPEC COMMENTI
10 70/100-10 41J 7 636104
12 80/100-12  4IM T 636107
14 90/100- 14 49M 1 636109
16 90/100- 16 5IM T 636110
18 100/100-18  59M T 636094
110/100-18  64M 1 636096
120/90-18 65M T 636100
19 100/90 - 19 57M T 636095 OF sui modelli Husqvama TC 125, KTM 125 SX, 250 SX-F 2021
110/90- 19 62M T 636097 OF sui modelli Husqvarna FC 250, 350, KTM 250 SX, 350 SX-F,
450 SX-F 2021
120/80- 19 63M T 636098 OE sui modelli Honda CRF450R, Husgvarna FC450, Yamaha
YZ450F 2021

120/90- 19 66M T 636099
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Il nuovo Dunlop Geomax MX-53 ritorna al concetto di puro pneumatico da
intermedio, concentrando al suo interno tutte le conoscenze acquisite in anni di
competizioni ai massimi livelli nel motocross.

Geomax MX-53 offre un notevole miglioramento nella prevedibilitd di guida e nel
controllo della derapata nel veloce. Mantenendo fede alla promessa di offrire un
vero pneumatico daintermedio, & stato fatto un grande salto in avanti perifondi
pitmorbidi, preservando le ottime prestazioni sul duro.

/  Pneumaticointermedio conun campo di applicazione eccezionalmente ampio.

/  Tasselli pid altie con unamaggiore superficie offrono una trazione ottimizzata
suun'ampia selezione diterreni, offrendo ottime prestazioni sull'intermedio.

/  Maggiore versatilitd, maggiore maneggevolezza, migliori prestazioni di
frenata e feedback.

/  Comportamento in curva pid progressivo, maggiore controllo, e riduzione
dell'effetto caduta agliangoli di piega pit elevati.

PNEUMATICI ANTERIORI

CERCHIO MISURA IC/CV TT/TL CODICE SPEC COMMENTI
10 60/100- 10 33J T 636580
12 60/100- 12 36J 1 636581
14 60/100- 14 20M 1 636582
17 70/100- 17 40M T 636584
19 70/100- 19 42M T 636585
21 80/100- 21 5IM T 636587

PNEUMATICI POSTERIORI

10 70/100-10 41 1 636583
12 80/100- 12 41M T 636586
14 90/100- 14 49M T 636588
16 90/100- 16 51M T 636589
18 100/100-18  &59M T 636576

110/100-18  64M T 636578
120/90- 18 65M T 636575

19 100/90- 19 57M T 636577
110/90- 19 62M T 636579
120/80- 19 63M T 636573
120/90- 19 66M T 636574
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Lo pneumatico ideale per terreni duri e compatti.

/ Disposizione dei tasselli direzionali per ottimizzare la trazione su superfici
compatte.

/  Lacostruzione a tre tele fornisce una rigiditd strutturale al pneumatico per
esaltare la guida del pilota.

/  Eccellente controllabilitd nella guida al limite.

/ 1l Design dei blocchi a barre di accoppiamento e la loro disposizione a
onde ditrazione fornisce resistenza agli urti e controllo della guida.

PNEUMATICI ANTERIORI

CERCHIO  MISURA IC/CV TIT/TL CODICE SPEC COMMENTI

21 80/100-21 51M T 627798
PNEUMATICI POSTERIORI

19 110/90- 19 62M T 633314 A
120/80- 19 63M T 633319 A
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Il nuovo Geomax EN-91 & larisposta di Dunlop alle competizioni enduro FIM di
altissimo livello.

NoVITA' o P .
Per affrontare le condizioni pit estreme che i piloti incontrano nell'enduro

moderno, Dunlop ha progettato il suo nuovo EN91. Grazie al profilo del
pneumatico, alla sua architettura, alla mescola utilizzata e al battistrada cosi
tassellato nessuna pietra sard insuperabile per i piloti Dunlop. Avendo a
disposizione un pneumatico il pit versatile possibile.

/  Significativo incremento di prestazioni su asciutto, bagnato e condizioni miste*

/ Feedback migliorato e controllo totale che permette al pilota dispingersi
allimite

/  Grande aumento della versatilitd e fondi di applicazione grazie all' Hex
Shape Blocks e al Tilted Crown Blocks, che contribuiscono a offrire un
grande grip grazie ai fasselli pid mordenti

/  Elevato comfort del pilota e durata del pneumatico.

PNEUMATICI ANTERIORI

CERCHIO MISURA IC/CV TT/TL CODICE SPEC COMMENTI
21 Q0/90-21  54R T 636707 Fantic
90/90-21 54R 1T 630173 S Per fondi soff, GEOMAX ENDURO D907

PNEUMATICI POSTERIORI

18 120/90-18 65R  TT 636705 Fantic
140/80-18 70R  TT 636706
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Grazie all’esperienza maturata nei principali campionati, Dunlop ha
sviluppato il pneumatico cross country Geomax® AT81™ deato per
raggiungere le massime performance su ampio range di terreni.

/  Tecnologia Dirtuitive Grip Design (DGD), per il pneumatico posteriore,
aiuta nella guida off-road.

/  Compound al posteriore per una maggiore resistenza all’usura.

/ La carcassa del pneumatico posteriore Geomax AT81 RC (Reinforced
Construction) & prodotta con 4 tele in nylon.

/  Intaglisulle spalle che conferiscono maggiore flessibilita.

ENDURO ESTREMO
PNEUMATICI ANTERIORI

CERCHIO MISURA IC/CV TT/TL CODICE SPEC COMMENTI

21 80/100-21 5IM T 636633 EX Extreme enduro, Ultra soff
PNEUMATICI POSTERIORI
18 110/100- 18 64M T 635923  EX Extreme enduro, Ultra soft

PNEUMATICI ANTERIORI
CERCHIO MISURA IC/CV  TT/TL CODICE SPEC COMMENTI
21 80/100-21 51M T 635463
90/90- 21 54M T 634997
PNEUMATICI POSTERIORI
18 110/90-18 6IM T 634960
110/100- 18 64M T 634962
120/90-18 65M T 634994
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A Pneumatico da allenamento dedicato agli appassionati e pensato per
diverse tipologie di terreno.

OMOLO-
GAEzé%NE /  Grip versatile e durata.
/  Creato peruna grande varietd di superfici.
|/ Costruzione specifica per garantire continuitd di prestazioni.
/

Ispirato alfamoso modello D752, mamigliorato per garantire unamaggiore durata.

PNEUMATICI ANTERIORI

CERCHIO MISURA IC/CV TT/TL CODICE SPEC COMMENTI

21 80/100- 21 51M T 626006 Disponibile fino ad Aprile 2021
80/100- 21 51M T 637466 Omologazione ECE, Novitd 2021

PNEUMATICI POSTERIORI

18 100/100-18 59M T 637163 Novita
110/90- 18 61M 1T 635590 Disponibile fino ad Aprile 2021
110/90- 18 61M T 637463 Omologazione ECE, Novitd 2021
120/90- 18 65M T 630283 Disponibile fino ad Aprile 2021
120/90- 18 65M T 637465 Omologazione ECE, Novitd 2021

19 100/90- 19 57M 1T 626001
110/90- 19 62M 1T 626003 Disponibile fino ad Aprile 2021

110/90- 19 62M T 637464 Omologazione ECE, Novita 2021
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Prestazioni migliorate significativamente* per rispondere alle esigenze degli
i e dei professionisti.
/ Nuovamescola consilice.
/  Struttura della carcassa aggiornata.
/  Comportamento prevedibile e assorbimento degli urti migliorato*.
/  Elevatilivelli di grip in condizioni di bagnato o freddo.
/  Risposta piu rapida dello sterzo*.
PNEUMATICI ANTERIORI
CERCHIO MISURA IC/CV TT/TL CODICE SPEC COMMENTI
21 80/100-21 5IM T 634414 OE sui modelli Beta, Montesa, Sherco, TRS, Vertigo trial
PNEUMATICI POSTERIORI
18 120/100R 18 68M TL 635355 K OE sui modelli Beta, Montesa, Sherco, TRS, Vertigo trial

*Paragonato al D803
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Pneumatico dual-sport/deserto, omologato strada, e studiato per le moderne
moto da Rally Raid.

Sviluppato perle competizioni Rally Raid e Cross-Country, ma omologato strada per
permettere i trasferimenti.

/  Oraconlamarcatura M+S
|/ Prestazioni senza pari su terreno sabbioso, roccioso e percorsi difficili.
. /  Durata eccezionale.
PNEUMATICI ANTERIORI
CERCHIO MISURA IC/CV TT/TL CODICE SPEC COMMENTI
21 90/90- 21 548 T 636925 Disponibile fino ad Marzo 2021
90/90-21 548 1T 637475 M+S, Novitd 2021
PNEUMATICI POSTERIORI
18 140/80 - 18 70R T 662326 Disponibile fino a Marzo 2021
140/80- 18 70R 1T 637473 M+S, Novita 2021
150/70B 18 708 T 636973 Disponibile fino a Marzo 2021
150/70B 18 70S T 637474 M+S, Novitd 2021
UTILIZZO COSTRUZIONE TECNOLOGIA
D I I FLAT TRACK g i

Come si sostituisce un pneumatico iconico di cui si fidano da 40 anni i migliori piloti di flat track? La
risposta: con molta ricerca e sviluppo. Dunlop presenta il nuovissimo DT4, sviluppato in due anniin
collaborazione con i migliori piloti e campioni della scena altamente competitiva del Flat Track
americano.
| /  Tassellianterioririmodellati perunamaggiore stabilitdinrettiineo. Ancheiblocchisulle spalle sono
ottimizzati per aumentare la presa e la stabilitd in curvaMescola media per I'anteriore, media e
dura peril posteriore.
/  lldisegno del battistrada posteriore, con un disposizione dei blocchirivista, formnisce bordi ancora
piti aggressivi.
/  Puo essere utilizzato senza camera d’aria per consentire una maggiore regolazione della
pressione e un cambio pitisemplice dei pneumatici
/  Disponibile inunamescola anteriore morbida e media, e una posteriore morbida, media e dura.

PNEUMATICI ANTERIORI

CERCHIO MISURA IC/CV  TT/TL CODICE SPEC COMMENTI
19 130/80- 19 T 637423 S Soft, Novita 2021
130/80- 19 637424 M Medium, Novitd 2021
PNEUMATICI POSTERIORI
19 140/80- 19 T 637425 S Soft, Novité 2021
140/80- 19 T 637426 M Medium, Novitd 2021
140/80- 19 T 637427 H Hard, Novita 2021



CAMERE D’ARIA

Le camere d’aria Dunlop sono prodotte in Giappone secondo i pit alti standard di qualitd, solo con i migliori materiali,
garantendo il giusto equilibrio tra peso e resistenza. Questo permette una riduzione di spessore della camera d'aria,
senzainficiarne laresistenza.

Motocross: per terreni morbidi e intermedi, 2,5mm
Superrinforzata: Prodotticon gomma naturale per Enduro, Cross Country e Motocross su terreniintermedi e duri, 3,5 mm

TIPO DI

CERCHIO PERDIMENSIONI APPLICAZIONE VALVOLA VALVOLA CODICE
10 2.50:2.75-10 TRA MOT Motocross R4 centrata 710075
14 90/100-14 TR4 MOT Motocross TR4 centrata 710079
16 90/100-16 TR4 MOT Motocross TR4 centrata 710080
17 70/100-17 TR4 MOT Motocross TR4 centrata 710082
18 100/100-18 TR4A MOT Motocross TR4 centrata 710083
18 110:120/100-18 TR4 MOT Motocross TR4 centrata 710084
19 100/90*110/80-19 TR4 MOT Motocross R4 centrata 710086
19 70/100-19 TR4 MOT Motocross TR4 centrata 710087
19 100/90*110/80-19 SH TR4 NR Super rinforzato TR4 centrata 710088
21 80:90/100-21 SH TR4 NR Super rinforzato TR4 centrata 710090
18 110:120/100*120/90-18 SH TR4 NR Superrinforzato ~ TR4 centrata 710103
19 110:120/90*120/80-19 TR4 MOT Motocross TR4 centrata 710104
19 110:120/90*120/80-19 SH TR4 NR Superrinforzato ~ TR4 centrata 710105
21 2.75:3.00%70:90/100-21 TR4 MOT Motocross TR4 centrata 710107
12 60/100-12 TR4 MOT Motocross R4 centrata 71017

| pneumatici tubeless possono e devono essere dotati di camere d’aria su motociclette che prevedono di serie
equipaggiamento con pneumatici e cerchia camera d’aria.
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