
Nuovo kit cilindro BIG BORE per YAMAHA YZ 250. Il kit è completo di cilindro nichelato con vasche d’acqua maggiorate e realizzato secondo gli alti 

standard di qualità ATHENA, di un nuovo pistone con cielo ridisegnato per performance insuperabili e della serie guarnizioni smeriglio. 

Grazie al nuovo metodo di produzione che prevede l’utilizzo di macchine a controllo numerico, il kit garantisce un rapporto qualità prezzo davvero 
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15:1
33.8 kW / 45.3 HP / 7600 rpm

66.4 mm
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249 cc
15:1

30.6 kW / 41.0 HP / 8700 rpm

ALESAGGIO

CORSA

CILINDRATA

RAPP. DI COMPRESSIONE

POTENZA ALLA RUOTA
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- S4F07200006A	 Pistone forgiato Ø71.95; 
- S4F07200006B	 Pistone forgiato Ø71.96; 
- S41316257	 Segmento; 
- P400485160183	 Kit guarnizioni smeriglio;RI
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YAMAHA YZ 250
2003-2012
CILINDRO, PISTONE, KIT GUARNIZIONI 
big bore Ø 72 mm / 294 cc

Codice:  P400485100042 

adattabile a:

PREZZO SUGGERITO 

AL PUBBLICO € 1250
IVA ESCLUSA

ATHENA [33.8 kw / 45.3 HP]
Test eseguiti con: 
- Kit ATHENA Ø 72 mm.

OEM [30.6 kw / 41.0 HP]
Test eseguiti con motore originale.

Bolt

On

PRO
NTO

ALL
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1.	Progettazione con software di Modellazione Solida 
3D che permette simulazione e verifica delle solle-
citazioni meccaniche.

2.	Cilindro fuso in stampo d’acciaio con una speciale 
lega d’Alluminio, lavorato con macchine CNC per ga-
rantire in tutte le lavolazioni tolleranze centesimali.

3.	Vasche d’acqua progettate per aumentarne la capa-
cità.

4.	Canna cilindro trattata superficialmente con una spe-
ciale miscela di Nichel e Silicio per garantire mas-
sima scorrevolezza del pistone e la massima durata 
del cilindro.

5.	Lappatura eseguita in sale climatizzate a 20°C, per 
un perfetto controllo degli alesaggi e un accurato si-
stema di controllo qualità di ogni singolo cilindro.

6.	Piani d’appoggio del cilindro perfettamente paralleli 
per eliminare qualsiasi problema di accoppiamento.
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YZ 250 STD ATHENA Ø 72
50

P400485850267 
KIT MOTORE  

P400485400035 
KIT PARAOLIO 

R4856-267
RACE KIT 99-12

FPS11-2SYZ250-L
RADIATORE SX

FPS11-2SYZ250-R
RADIATORE DX

S410485200022 
FILTRO ARIA

R-Y4E04-01
FILTRO ARIA DNA

P400485444038 
KIT BANCO

GK-C1-0001
CONTAORE


