
ATHENA presenta il nuovo Kit per SUZUKI RM-Z 250, testato in pista da esperti collaudatori e al banco dinanometrico. ATHENA 
produce questo cilindro in versione BOLT-ON, ovvero installabile sul motore di serie senza bisogno di modifiche al carter. Al cilindro 
è stato abbinato un pistone forgiato più leggero rispetto all’originale per ottenere il massimo delle performance. Le guarnizioni sono 
state sviluppate utilizzando le più avanzate tecnologie; in particolare la guarnizione testa prevede un nuovo sistema di rilievi che 
garantisce una perfetta tenuta anche in condizioni di utilizzo estremo.
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77 mm 

53.6 mm

249.6 cc 

13.4:1

26.1 kW / 35.0 HP / 11200 rpm

77 mm 

53.6 mm

249 cc 

13.4:1

25.5 kW / 34.2 HP / 11200 rpm
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- S4F07700021A Pistone forgiato Ø 76,95; 
- S4F07700021B Pistone forgiato Ø 76,96;
- P400510160017 Kit guarnizioni meriglio; RIC
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SUZUKI RM-Z 250 
2010-2011
CILINDRO, PISTONE, KIT GUARNIZIONI 
Ø 77 mm / 250 cc

Codice:  P400510100019 

adattabile a:

ATHENA CONSIGLIA L’UTILIZZO DI:

PREZZO SUGGERITO 
AL PUBBLICO € 708.00

IVA INCLUSA

ATHENA [26.1 kw / 35.0 HP] 
Test eseguiti con: 
- Gruppo termico completo ATHENA Ø 77 mm.

OEM [25.5 kw / 34.2 HP]
Test eseguiti con motore originale.

PowerA [Max = 35.0]
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1. Progettazione con software di Modellazione Solida 
3D che permette simulazione e verifica delle solle-
citazioni meccaniche.

2. Cilindro fuso in stampo d’acciaio con una speciale 
lega d’Alluminio, lavorato con macchine CNC per 
garantire in tutte le lavolazioni tolleranze centesi-
mali.

3. Vasche d’acqua progettate per aumentarne la capa-
cità.

4. Canna cilindro trattata superficialmente con una 
speciale miscela di Nichel e Silicio per garantire 
massima scorrevolezza del pistone e la massima 
durata del cilindro.

5. Lappatura eseguita in sale climatizzate a 20°C, per 
un perfetto controllo degli alesaggi e un accurato 
sistema di controllo qualità di ogni singolo cilindro.

6. Piani d’appoggio del cilindro perfettamente paral-
leli per eliminare qualsiasi problema di accoppia-
mento.

PUNTI DI FORZA

- S4F07700022A Pistone forgiato Ø 76,95 Alta Compressione 13,9:1 (non incluso nel kit); 
- S4F07700022B Pistone forgiato Ø 76,96 Alta Compressione 13,9:1 (non incluso nel kit); 
- PE00140004  Centralina GET GP1-EVO 2010 (non inclusa nel kit);
- gk-gP1EvO-0009 Centralina GET GP1-EVO + Tecnologia GPA 2010 (non inclusa nel kit);
- gk-gP1EvO-0010 Centralina GET GP1-EVO 2011 (non inclusa nel kit);
- gk-gP1EvO-0011 Centralina GET GP1-EVO + Tecnologia GPA 2011 (non inclusa nel kit).




