
ATHENA ha sviluppato un nuovo Gruppo Scarico Racing  per esaltare al massimo le prestazioni dei Kit cilindro ATHENA per YAMAHA YZF-R 125. 
è stata inizialmente progettata una nuova marmitta che sfruttasse al massimo la potenza sviluppata dal cilindro ATHENA, garantendo 
un’erogazione per performance superiori sia all’originale che al BIG BORE con marmitta standard durante tutto il range di utilizzo. Dopo 
la realizzazione di alcuni prototipi è seguita una prima intensa fase di test al banco prova SuperFlow per equilibrare il prodotto e trovarne 
i giusti settaggi. A questa prima fase ne è seguita una seconda che prevedeva il test in pista da parte di piloti professionisti, e solo dopo 
questo ulteriore test ha preso forma i nuovo Gruppo Scarico Racing ATHENA.
Vivamente consigliato per ottenere il massimo delle prestazioni dal Kit cilindro ATHENA.
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ATHENA [13,5 kw / 17,5 HP] 
Test eseguiti con: 
- Kit ATHENA Ø 63 mm;
- Gruppo scarico Racing;
- ECU GET GP2 EVO; 

ATHENA [12,3 kw / 16,5 HP] 
Test eseguiti con: 
- Kit ATHENA Ø 63 mm;
- Gruppo scarico originale;
- ECU GET GP2 EVO; 

OEM [9,7 kw / 13,0 HP]
Test eseguiti con motore originale.
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- P400485100034 Gruppo Termico ATHENA ø 63 (non incluso nel kit); 
- FFC015  Filtro Olio (non incluso nel kit); 

YAMAHA YZF R-125 
2008-2011
GRUPPO SCARICO RACING OMOLOGATO 
PER MOTORE CON CILINDRO OEM O ATHENA  Ø 63 mm / 182 cc

Codice:  P400485120009 PREZZO SUGGERITO 
AL PUBBLICO € 450.00

IVA INCLUSA

adattabile a:

ATHENA CONSIGLIA L’UTILIZZO DI:

ATHENA Ø 63 with 
Racing Exhaust Pipe

OEMATHENA Ø 63

PowerA [Max = 16.5]
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52 mm 

58,6 mm

124,7 cc 

11,2:1 

9,70 Kw / 13,0 HP / 9300 rpm

63 mm 

58,6 mm

182,6 cc 

11,4:1 

12,30 Kw / 16,5 HP / 8000 rpm

ALESAGGIO

CORSA

CILINDRATA

RAPP. DI COMPRESSIONE

POTENZA ALLA RUOTA

OEM
63 mm 

58,6 mm

182,6 cc 

11,4:1 

13,50 Kw / 17,5 HP / 8000 rpm

ø 63
E GRUPPO SCARICO RACING

ø 63


