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M O TO R E  YA M A H A -  M I N A R E L L I  O R I Z Z O N TA L E

KIT RACING BIG BORE
N U O V O  P R O D O T T O

D A T I  T E C N I C I

K I T  A T H E N A  B I G  B O R E
0 7 0 2 0 0

N U O V O  K I T  A T H E N A  B I G  B O R E 
P 4 0 0 4 8 5 1 0 0 0 9 8  /  - 9 9

CILINDRATA 69,8 cm3 69,8 cm3

ALESAGGIO 47,6 mm 47,6 mm

CORSA 39,2 mm 39,2 mm

RAPPORTO DI  COMPRESSIONE 13,5:1 13,8:1

POTENZA SVILUPPATA* 14-15 CV 17-19 CV

*dati variabili a seconda della combinazione dei componenti utilizzati nella preparazione del motore

SEI PRONTO A TRASFORMARE IL TUO MOTORE YAMAHA-MINARELLI 
ORIZZONTALE IN UN MOSTRO DA COMPETIZIONE?
Ecco la soluzione definitiva per scooter iconici come Aprilia Rally, Malaguti F10, F12 e F15 e Yamaha Jog: il kit racing Athena 
composto dall’innovativo gruppo termico con tutti gli accessori necessari per sfruttare al massimo la potenza generata!

All’innovativo gruppo termico si affiancano infatti componenti pensati per il gruppo di aspirazione come tre filtri aria di 
conformazione diversa, carburatori Racing (uno da ø24 mm con sistema Powerjet e uno da ø28 mm) e un Big Valve Kit per la 
sovralimentazione del motore.

Completano questo pacchetto il nuovo kit di accensione con due mappature selezionabili e lo scarico artigianale, per liberare 
sull’asfalto tutta la potenza di questo sistema di elaborazione.

Tutto quello che ti serve per trasformare il tuo scooter da mezzo di trasporto a bolide da pista!
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P A T E N T  P E N D I N G

KIT ACCENSIONE
Dalla partnership tra Athena e Selettra, 
storico brand italiano riconosciuto a livello 
mondiale, nasce un nuovo kit accensione ad 
anticipo variabile. In sala prova sono state 
realizzate due mappature racing, una ideale 
per gare di velocità e un’altra per prove 
di accelerazione. La centralina a elevata 
capacità di calcolo permette una perfetta 
gestione dell’anticipo a tutti i regimi.

KIT SCARICO

L’impianto di scarico è stato studiato per assicurare 
la giusta pressione all’interno dell’espansione e 
l’ottimizzazione del flusso di espulsione dei gas. 
Le robuste sezioni in acciaio inox dello spessore di 
0,8 mm sono saldate a TIG. Tutti i particolari sono 
curati con attenzione, dallo spillo con lunghezza 
regolabile, alla flangia di fissaggio in acciaio inox 
AISI316 tagliata al laser, fino al leggerissimo 
terminale in carbonio. 

BIG VALVE KIT

Questo kit permette di portare un maggior flusso 
di miscela in entrata in modo da sovralimentare 
il potente cilindro big bore. Il collettore di 
aspirazione permette di applicare una più ampia 
valvola lamellare con petali in fibra di vetro ad 
alta resistenza (PRFV) e un doppio guidaflusso 
da ø26 mm e ø28 mm; in questo modo il flusso 
viene reso anche omogeneo e stabile, a vantaggio 
di una regolarità su tutta la curva di erogazione.

ALBERO MOTORE
L’albero motore inserito in questo progetto è a 
spalle alleggerite con inserti in alluminio per 
una migliorata bilanciatura ad ogni regime. Le 
vibrazioni vengono pressoché eliminate, a favore 
di una maggior longevità dei cuscinetti banco, dei 
rasamenti e della parte termica. La biella scelta 
è forgiata in Acciaio 18NiCrMo5 e ha un profilo 
ad H, due dettagli essenziali per elevare il livello di 
resistenza e flessibilità. L’albero motore Athena 
racing è disponibile sia nella versione con spinotto 
pistone da Ø10 mm che in quella da Ø12 mm.

GRUPPO TERMICO
Il gruppo termico riprende le idee tecniche 
rivoluzionarie già applicate da Athena sul 
Minarelli Verticale: il nuovo sistema di fissaggio 
di cilindro e testata, soluzione finora riservata 
solo a motori concepiti per performance più 
elevate, come i 2T Racing da GP. L’esclusione del 
vincolo dei prigionieri ha permesso la sofisticata 
maggiorazione della luce di scarico con booster 
laterali, apportando un sensibile aumento in 
termini di potenza e di coppia.
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A R T I C O L O D E S C R I Z I O N E P R E Z Z O  ( I V A  i n c l . )

P400485100098 GRUPPO TERMICO BIG BORE Ø 47,6 mm | SPINOTTO Ø 10 mm € 316,99

P400485160201 SERIE GUARNIZIONI € 13,99

S410485308037 TESTATA € 48,99

S4C04760009A, -B, -C PISTONE TESTA PIATTA Ø 47,54 / 47,55 / 47,56 mm, SPINOTTO Ø 10 mm € 73,99

MNB100140125 GABBIA A RULLI Ø 10 mm € 4,99

P400485100099 GRUPPO TERMICO BIG BORE Ø 47,6 mm | SPINOTTO Ø 12 mm € 316,99

P400485160201 SERIE GUARNIZIONI € 13,99

S410485308037 TESTATA € 48,99

S4C04760010A, -B, -C PISTONE TESTA PIATTA Ø 47,54 / 47,55 / 47,56 mm, SPINOTTO Ø 12 mm € 73,99

MNB120170150A GABBIA A RULLI Ø 12 mm € 10,99

P400485120012 KIT SCARICO COMPLETO RACING € 507,99

P400485175001 KIT ACCENSIONE A ROTORE INTERNO € 410,99

S410000200009 FILTRO ARIA, Ø 50 mm ALL’IMBOCCO | OVALE € 32,99

S410000200010 FILTRO ARIA, Ø 50 mm ALL’IMBOCCO | CONICO € 32,99

S410000200011 FILTRO ARIA, Ø 50 mm ALL’IMBOCCO | ROTONDO € 32,99

P400485135003 BIG VALVE SYSTEM CON VALVOLA LAMELLARE € 122,00

P400000680017 CARBURATORE PWK DA 24 mm CON POWERJET € 140,99

P400000680016 CARBURATORE PWK DA 28 mm € 134,99

S410485320006 ALBERO MOTORE RACING | SPINOTTO Ø 10 mm € 169,99

S410485320007 ALBERO MOTORE RACING | SPINOTTO Ø 12 mm € 169,99

La lista completa delle applicazioni è disponibile su athena.eu

L I S T A  R I C A M B I


