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HONDA CRF 450 R 
2009-2011
CILINDRO, PISTONE, KIT GUARNIZIONI 
Ø 96 mm / 450 cc

  Cod. P400210100029 

adattabile a:

€ 744,00
(IVA INCLUSA)

PREZZO SUGGERITO AL PUBBLICO
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Athena [35,8 kw / 48,0 HP] 
Test eseguiti con: 

- Gruppo termico completo ATHENA Ø 96 mm.

OEM [35,2 kw / 47,2 HP]
Test eseguiti con motore originale.

ATHENA è orgogliosa di presentare il nuovo Kit cilindro per HONDA CRF 450 R. Il kit è completo di cilindro nichelato secondo gli alti 
standard di qualità ATHENA, di un nuovo pistone con cielo ridisegnato per performance insuperabili e della serie guarnizioni smeriglio. 
Grazie al nuovo metodo di produzione che prevede l’utilizzo di macchine a controllo numerico, il kit garantisce un rapporto qualità 
prezzo davvero imbattibile.CA
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- S4F09600014A	 Pistone forgiato Ø 95,95; 
- S4F09600014B	 Pistone forgiato Ø 95,96;
- P400210160021	 Kit guarnizioni Speciali; 

- S4F09600016A	 Pistone forgiato Ø 95,95 Alta Compressione 13:1 (non incluso nel kit); 
- S4F09600016B	 Pistone forgiato Ø 95,96 Alta Compressione 13:1 (non incluso nel kit); 
- FPS11-9CR450-R	 Radiatore Destro (non incluso nel kit);
- FPS11-9CR450-L	 Radiatore Sinistro (non incluso nel kit);
- pe00140001		  Centralina GET GP1-EVO STANDARD 2009-2010 (non inclusa nel kit);
- gk-gp1evo-0001	 Centralina GET GP1-EVO GPA 2009-2010 (non inclusa nel kit);
- gk-gp1evo-0002	 Centralina GET GP1-EVO standard 2011 (non inclusa nel kit);
- gk-gp1evo-0003	 Centralina GET GP1-EVO GPA 2011 (non inclusa nel kit).
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62,1 mm

449,7 cc 

12,5:1

35,8 kW / 48,0 HP / 9200 rpm

96 mm 

62,1 mm

449,7 cc 

12,0:1

35,2 kW / 47,2 HP / 9200 rpm
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