CARATTERISTICHE
TECNICHE

CURVE DI POTENZA

HONDA CBR 125RR I.E. /.‘““/ ’
GRUPPO TERMICO, PISTONE,
KIT GUARNIZIONI, CENTRALINA
BIG BORE 67 mm / 166,4 cc
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- ’
— -

¥

un notevole incremento delle prestazioni mantenendo assoluta la affidabilita del prodotto.

- Cilindro in alluminio con riporto galvanico progettato con vasche d’acqua maggiorate;

- S4C06700001A/B Pistone fuso (D. 66,95 / 66,96 mm);

-$41316153 Kit segmenti;

- P400210160017 Kit guarnizioni speciali;

- P400210170001 Centralina aggiuntiva ATHENA con doppia mappatura per scarico originale e Racing.

$ATHENA OEM

ALESAGGIO 67 mm 58 mm
CORSA 47,2 mm 47,2 mm
CILINDRATA 166,4 cc 124,7 cc
RAPP. DI COMPRESSIONE 11,4:1 11:1
COPPIA 15 Nm /7170 rpm 11 Nm /7986 rpm
POTENZA ALLALBERO 12,3 KW /16,8 CV 10,2 KW /13,9 CV
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POTENZA ALL'ALBERO / CRANKSHAFT POWER [KW]
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ATHENA [123 kW / 168 CV]

OEM [10.2 KW/ 139 CV]

===~ ATHENA - Coppia / Torque 2

= === OEM - Coppia  Torque
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UNTIHEN

ATHENA [12,3 KW/16,8 CV]

Test eseguiti con:

- Gruppo termico ATHENA D.67 mm;
- Scarico OEM,;

- Centralina aggiuntiva ATHENA.

Originale [10,2 KW/13,9 CV]
- Test eseguiti con motore originale;
- Scarico originale.

PREZZO SUGGERITO AL PUBBLICO

€ 425+1.V.A.

per ardinare contattare il nostrao serJvieio yendita ordiniathena-ad.com)
per gqualsiasi altra imarmazione coantattare il nastrao servieio clenti Grifoeathena-ad.cam)

P400210100026

ATHENA é lieta di proporvi il nuovo gruppo termico per la piu piccola delle stradali di casa Honda. All'interno
del kit potrete trovare anche la nuova centralina sviluppata da ATHENA per questo modello. Il tutto permettera

atten=ione: e mmagiri possono differire dal prodotto al guale si riferiscono
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