
motocicli

per ordinare contattare il nostro servizio vendita (ordini@athena-ad.com)

per qualsiasi altra informazione contattare il nostro servizio clienti (info@athena-ad.com)
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distribuiamo i prodotti:

800491590
Numero Verde

1

40 mm 

40 mm

50 cc 

15,3:1 

8,9 Kw / 12,10 CV

8 Nm / 8929 rpm

39,86 mm 

40 mm

50 cc 

11,5:1

7,5 Kw / 10,19 CV

8 Nm / 8976 rpm

ALESAGGIO

CORSA

CILINDRATA

RAPP. DI COMPRESSIONE

POTENZA ALL’ALBERO

COPPIA

OEM
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- S410480302001.A/B	 	 Pistone fuso (A: ø 39,96 / B: ø 39,97 mm);

- S410105308007  Cupola;

- P400105160002		 	 Kit guarnizioni speciali con 3 basi a spessore differenziato (Spessore 0,1 / 0,6 / 0,8 mm).R
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è	da	oggi	disponibile	il	gruppo	termico	firmato	ATHENA	per	il	nuovo	motore	Derbi.	La	nuova	progettazione	delle	travaserie	

garantisce	un’erogazione	di	potenza	superiore	all’originale	durante	tutto	il	range	di	utilizzo.	Il	pistone fuso	a	testa	bomba-

ta	è	stato	rivisto	per	meglio	adattarsi	sia	alla	nuova	conformazione	delle	travaserie	che	alla	testa,	la	quale	viene	realizzata	

utilizzando	la	tecnologia	“testa	modulare”.	Inoltre,	l’area	di	squish	e	il	rapporto	di	compressione	sono	stati	calcolati	in	modo	

da	ottenere	le	massime	prestazioni.
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APRILIA-DERBI-GILERA
MOTORE A 6 MARCE
GRUPPO TERMICO, PISTONE, 
TESTA SCOMPONIBILE
KIT GUARNIZIONI
40 mm / 50 cc

2006-UP

P400105100003

ATHENA	[8,9	Kw	/	12,10	CV]	

Test eseguiti con: 

- Gruppo termico ATheNA ø 40 mm; 

- Scarico racing.

OEM	[7,5	Kw	/	10,19	CV]

- Test eseguiti con motore originale;

- Scarico racing.
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10
kW

9
Kit ATHENA
8,9 kW

8

7

OEM
7,5 kW

6

5

4

8250 8750 9250 9750 10250 10750 11250 11750

rpm
€ 288,00

(IVA INCLUSA)

PREZZO SUGGERITO AL PUBBLICO


