
BATTERIE AL LITIO
BATTERIA LITIO FERRO FOSFATO 

POWERSPORT



Le batterie al litio GET offrono elevata potenza in dimensioni e peso ridotti. Sono state 
sviluppate seguendo le richieste di team, meccanici e piloti e con solo due modelli 
riescono a essere compatibili con tutte le principali moto. 
Questi aspetti permettono importanti vantaggi: una gamma compatta di articoli da 
gestire, una facile conservazione, prestazioni complessive più elevate rispetto alle 
batterie OE e un pronto avviamento anche in condizioni estreme. 

Questa gamma è stata ideata per moto da cross che nascono con una batteria al litio 
OEM, ma si propone anche per sostituire le batterie originali al piombo acido compatibili.
Le batterie al litio GET sono prodotte con una speciale tecnologia di resinatura che 
protegge le parti interne da freddo e umidità e aumenta la vita del prodotto, la 
capacità di avviamento a freddo, le proprietà conduttive e l’assorbimento degli urti.
Come ogni articolo GET presente nel nostro catalogo, le batterie al litio GET sono prodotti 
di qualità superiore e della massima affidabilità, nate per i piloti ma perfette anche per 
i rider di tutti i giorni.

BATTERIE AL LITIO
BATTERIA LITIO FERRO FOSFATO POWERSPORT



GK-ATHBL-0003

MARCA MODELLO CC DA A

BETA RR 2T 250/300 2018 2020

BETA RR 4T 350/390/430/480 2018 2020

GAS GAS EC 200/250/300 2018 2019

GAS GAS XC 200/250/300 2018 2019

HUSQVARNA FC 250/350/450 2018 2020

HUSQVARNA FE 250/350/450 2017 2020

HUSQVARNA TE 250 2018 2020

HUSQVARNA TE 300 2017 2020

KAWASAKI KXF 450 2019 2020

KTM EXC 250/300 2017 2020

KTM EXC-F 250/350/450 2017 2020

KTM FREERIDE 250 2014 2020

KTM SX-F 250/350/450 2018 2020

SHERCO SE / SE-R 125 2018 2020

SHERCO SE / SE-R 250/300 2014 2020

SHERCO SEF-R 250/300/450 2014 2020

SHERCO SEF-R 500 2020 2020

YAMAHA YZ F 250 2019 2020

YAMAHA YZ F 450 2018 2020

CODICE RIF. OE LITIO RIF. OE PIOMBO ACIDO

GK-ATHBL-0003 HJTZ5S-FP / HJTZ7S-FP / BR98 YTX4L-BS / YTX5L-BS / YTZ5S-BS / 
YTZ7S / YTX7A-BS

ELENCO DELLE APPLICAZIONI  (La lista completa delle applicazioni è disponibile su shop.athena.eu)

SOSTITUISCE

VOLTAGGIO
12,8V

CAPACITÀ
2,5Ah

ENERGIA
32Wh

DIMENSIONI
107x85x56 mm

PESO
500 g

CCA
175 A



GK-ATHBL-0004

CODICE RIF. OE LITIO

GK-ATHBL-0004 C22S / HY85S

MARCA MODELLO CC DA A

HONDA CRF 250/450 2018 2020

HUSQVARNA FC 250/350/450 2016 2017

KTM SX-F 250/350/450 2016 2017

ELENCO DELLE APPLICAZIONI 

SOSTITUISCE

VOLTAGGIO
12,8V

CAPACITÀ
2Ah

ENERGIA
25,6Wh

DIMENSIONI
86x90x48 mm

PESO
420 g

CCA
140 A



PUNTI DI FORZA

IP54 RESISTENTE 
ALL’ACQUA

RESISTENTE AD ALTE 
TEMPERATURE

TEMPO DI RICARICA 
SUPER VELOCE

ELEVATE CAPACITÀ DI 
AVVIAMENTO A FREDDO

PESO ESTREMAMENTE 
RIDOTTO

ROBUSTI TERMINALI 
IN OTTONE
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