
off road
atv

per ordinare contattare il nostro servizio vendita (ordini@athena-ad.com)

per qualsiasi altra informazione contattare il nostro servizio clienti (info@athena-ad.com)
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distribuiamo i prodotti:

800491590
Numero Verde

1

€ 372,00
(IVA INCLUSA)

PREZZO SUGGERITO AL PUBBLICO

69 mm 

43,7 mm

163,5 cc 

12,1:1 
20,43 Kw / 27,4 HP

66 mm 

43,7 mm

150 cc 

11,7:1 
18,30 Kw / 24,5 HP

ALESAGGIO

CORSA

CILINDRATA

RAPP. DI COMPRESSIONE
POTENZA ALL’ALBERO

OEM
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- Cilindro in alluminio con riporto galvanico di Nichel;

- S4F069000030 	 Pistone forgiato (D. 68,96 mm); 

- P400210160019 	 Kit guarnizioni speciali;

- P400210201002	 Albero a camme Racing (non incluso nel kit)

C
A
R

A
T
T
E
R

IS
T
IC

H
E

T
E
C

N
IC

H
E

Athena [20,43 KW / 27,4 HP] 
Test eseguiti con: 
-	 Gruppo termico Athena D.69 mm; 
-	 Scarico Akrapovic;
-	 Albero a camme Racing

OEM [18,30 KW / 24,5 HP]
-	 Test eseguiti con motore originale;
-	 Scarico originale fornito da Honda; 
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ATHENA amplia la sua vasta gamma di gruppi termici Off-Road grazie al nuovo kit Big Bore per HONDA CRF 150 R. Il kit com-

prende il cilindro in alluminio con canna cilindro nichelata (secondo gli alti standard di qualità Athena), installabile senza la 

barenatura del carter motore, al quale è stato associato un nuovo pistone appositamente studiato per garantire il massimo 

rendimento dal kit. Grazie agli alti standard Athena e ad un nuovo metodo di produzione che prevede l’utilizzo di macchine 

a controllo numerico il kit garantisce un rapporto qualità-prezzo davvero imbattibile.
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HONDA CRF 150 R
GRUPPO TERMICO, PISTONE, 

KIT GUARNIZIONI

BIG BORE 69 mm / 163,5 cc

2007-2009
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POTENZA ALL'ALBERO / CRANKSHAFT POWER [HP]
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7250 7750 8250 8750 9250 9750 10250 10750 11250 11750 12250 12750 13250 13750

RPM

ATHENA [20,43 kW / 27,4 HP]

OEM [18,3 kW / 24,5 HP]

 ATHENA [20,43 KW / 27,4 HP]

 OEM [18,30 KW / 24,5 HP]


